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Impresa generale di 
costruzioni

Ingegneria ed attrezzature per la 
costruzione di ponti e viadotti

Decorazioni di interni ed 
arredi

Stralli, post tensioning, appoggi, giunti, 
accessori per ponti e dispositive 
antisismici

Immobiliare Rizzani de Eccher
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Ingegneria ed attrezzature per la 
costruzione di ponti e viadotti

Impresa generale di costruzioni 
e restauri

Impresa generale di 
costruzioni



Manhattan West 
Development Platform 
New York City, USA
120.000 mq copertura 
sopra scalo ferroviario



Progettazione e 
costruzione di una strada a 
due corsie a pedaggio 
1,4 km  ponte in clssul 
fiordo

Roskilde, Danimarca



Viadotto
Gran Manglar
Autostrada
Cartagena_
Barranquilla,
Colombia
4,7 km



Autostrada A4
Latisana-Palmanova 25,7 
km
ponte a doppio impalcato
3 corsie,1 di emergenza, 
lunghezza viadotto
1.518 m e 1.524 m 



Casseforme

Progettazione e costruzione di casseri in acciaio per la 
prefabbricazione semi-automatizzata di conci in c.a. di 
infrastrutture ed opere civili



ShipChannel Bridge, 
Houston - Texas



ShipChannel Bridge, 
Houston - Texas



CASSEFORME ςMODELLAZIONE 3D ED ANALISI FEM

ü Progettazione interamente realizzata in ambiente 3D

ü Analisi strutturale realizzata in ambiente SOFiSTiK

La creazionedel progetto esecutivoin ambiente3D èsupportatastep-by-step dalleoperazionidi verificastrutturale, effettuate mediante
modellazioneFEM sfruttando il software SOFiSTiK

FEEDBACK

3D  MODEL INPUT

FEM 
MODEL 
ANALYSIS

Modello 3D importato ed elaboratoin ambienteAutoCAD

Modello analizzatoin ambienteSOFiSTiK



CASSEFORME ςANALISI FEM

ü Modellazione 3D in ambiente AUTOCAD

ü Analisi strutturale realizzata in ambiente SOFiSTiK

LINE
AREA
POINT

PRINCIPALI ELEMENTI UTILIZZATI NELLA MODELLAZIONE

Wireframeview Solid view

Materiale ςTipologia di sezione ςg.d.l.
Materiale ςSpessore ςg.d.l.
Vincoli esterni, g.d.l. fissi o elastici (spring)

Tipologia Principali proprietà attivate



CASSEFORME ςANALISI FEM

ü Modellazione 3D in ambiente AUTOCAD

ü Analisi strutturale realizzata in ambiente SOFiSTiK

CONSTRAINT ςcollegamento fisso
LINK ςcollegamento elastico

PRINCIPALI ELEMENTI UTILIZZATI NELLA MODELLAZIONE

Constraints/Links Loads

punto/punto ςlinea/punto ςlinea/linea

Tipologia Principali proprietà attivate

LOADS puntuale ςlineare ςdi superficie



CASSEFORME ςANALISI DEI RISULTATI

ü Modellazione 3D in ambiente AUTOCAD

ü Analisi strutturale realizzata in ambiente SOFiSTiK

DISPLACEMENTS
SUPPORT FORCES
STRESS ON ELEMENTS

VALUTAZIONE DELLE PERFORMANCE DELLA MACCHINA

Funzionalità in fase di getto del cassero - Rispetto delle tolleranze geometriche del concio finito
Dimensionamento delle fondazioni e degli ancoraggi a terra del cassero
Requisitidi sicurezzae funzionalitàa lungotemine del cassero

Risultati di analisi Valutazioni correlate



Ponti e Viadotti

Progettazione e costruzione di ponti e viadotti in 
calcestruzzo armato precompresso, realizzabili con 
molteplici metodologie costruttive



Ampliamentodella
stradaSheikh Zayed 
Bin Sultan street per la  
connessioneŘŜƭƭΩƛǎƻƭŀ
AL REEM ςABU DHABI



RAMPA 1B ςCONSTRUCTION ENGINEERING

Sequenzacampate: 55-77-82-114-68m
Raggio: 207m
Tipologia: Conciprefabbricatipost tesi
Metodologiacostruttiva: BCM
Post tensione: Interna



PONTI E VIADOTTI ςMODELLAZIONE 3D ED ANALISI FEM

ü Modellazione 3D in ambiente AUTOCAD

ü !ƴŀƭƛǎƛ ǎǘǊǳǘǘǳǊŀƭŜ ǊŜŀƭƛȊȊŀǘŀ ƴŜƭƭŜ ǾŀǊƛŜ Ŧŀǎƛ ŎƻǎǘǊǳǘǘƛǾŜ ǳǘƛƭƛȊȊŀƴŘƻ ƭΩŀƳōƛŜƴǘŜ SOFiSTiK

La fattibilità del progetto esecutivoè supportatadalleoperazionidi verificastrutturale, 
effettuate mediantemodellazioneFEM con il software SOFiSTiKchepermette la modellazione
facilitata dellasequenzacostruttiva.

FEEDBACK

INPUT DATA

Modello 3D elaboratoin ambienteAutoCAD

Modello analizzatoin ambienteSOFiSTiK



PONTI E VIADOTTI ςANALISI FEM

PRINCIPALI FASI DELLA MODELLAZIONE 

- Gestioneautomatica/parametrica
ŘŜƭƭΩassedel viadotto (planimetria/ 
altimetria/ placements per conci) 

- ElementiάōŜŀƳέ parametricamente
associatiŀƭƭΩŀǎǎŜ

1. Definizione geometria / elementi / vincoli della struttura

- Definizioneparametricadellasezionevariabiledel viadotto
- Definizionedeidiversivincoli esterni

anchevariabilinel tempo

ü !ƴŀƭƛǎƛ ǎǘǊǳǘǘǳǊŀƭŜ ǊŜŀƭƛȊȊŀǘŀ ƴŜƭƭŜ ǾŀǊƛŜ Ŧŀǎƛ ŎƻǎǘǊǳǘǘƛǾŜ ǳǘƛƭƛȊȊŀƴŘƻ ƭΩŀƳōƛŜƴǘŜ SOFiSTiK



PONTI E VIADOTTI ςANALISI FEM

ü !ƴŀƭƛǎƛ ǎǘǊǳǘǘǳǊŀƭŜ ǊŜŀƭƛȊȊŀǘŀ ƴŜƭƭŜ ǾŀǊƛŜ Ŧŀǎƛ ŎƻǎǘǊǳǘǘƛǾŜ ǳǘƛƭƛȊȊŀƴŘƻ ƭΩŀƳōƛŜƴǘŜ SOFiSTiK

PRINCIPALI FASI DELLA MODELLAZIONE 

- A partire dal progettoAutocad3D rettilineo deicavidi post-tensione

2. Definizione cavi di post tensione

- Definizioneparametricaper coordinate dellageometriadei cavi, 
(distorsioneautomatica)

- Definizionedellefasi costruttivedi messain opera dei cavi



PONTI E VIADOTTI ςANALISI FEM

PRINCIPALI FASI DELLA MODELLAZIONE 

3. CSM ςConstruction Stage Manager

- Definizionedellefasicostruttivecon attenzionealla
variabilità temporaledi:

Á ELEMENTI STRUTTURALI PRESENTI

Á CARICHI AGENTI

Á POST TENSIONE

Á VINCOLI TEMPORANEI / DEFINITIVI

Á EFFETTI REOLOGICI

- AnalisiFEM per ogni fasecostruttiva

ü !ƴŀƭƛǎƛ ǎǘǊǳǘǘǳǊŀƭŜ ǊŜŀƭƛȊȊŀǘŀ ƴŜƭƭŜ ǾŀǊƛŜ Ŧŀǎƛ ŎƻǎǘǊǳǘǘƛǾŜ ǳǘƛƭƛȊȊŀƴŘƻ ƭΩŀƳōƛŜƴǘŜ SOFiSTiK



PONTI E VIADOTTI ςANALISI DEI RISULTATI

VALUTAZIONE DELLE PERFORMACE DELLA STRUTTURA PER TUTTE LE FASI COSTRUTTIVE

TENSIONI  SEZIONI GIUNTI

SCARICHI SU APPOGGI

DEFORMATE

Verifica di non apertura dei giunti tra i conci
Verifica sequenze Post-tensione
Verifica barre temporanee

Dimensionamento appoggi temporanei
Verifica ribaltamento in fasi costruttive

ValutazioneCambers e Precambers

Risultati di analisi Valutazioni correlate

ü !ƴŀƭƛǎƛ ǎǘǊǳǘǘǳǊŀƭŜ ǊŜŀƭƛȊȊŀǘŀ ƴŜƭƭŜ ǾŀǊƛŜ Ŧŀǎƛ ŎƻǎǘǊǳǘǘƛǾŜ ǳǘƛƭƛȊȊŀƴŘƻ ƭΩŀƳōƛŜƴǘŜ SOFiSTiK



Attrezzature di Varo

Progettazione e costruzione di launchinggirderin 
acciaio utilizzati per la realizzazioni di ponti e viadotti



Harbour Bridge Project, 
Corpus Christi- Texas



Harbour Bridge Project, 
Corpus Christi- Texas



ATTREZZATURE DI VARO ςMODELLAZIONE 3D ED ANALISI FEM

ü Progettazione interamente realizzata in ambiente 3D

ü Analisi strutturale realizzata in ambiente SOFiSTiK

La creazionedel progetto esecutivoin ambiente3D èsupportatastep-by-step dalleoperazionidi verificastrutturale, effettuate mediante
modellazioneFEM sfruttando il software SOFiSTiK



ATTREZZATURE DI VARO ςANALISI FEM

LINE
AREA
POINT

PRINCIPALI ELEMENTI UTILIZZATI NELLA MODELLAZIONE

Materiale ςTipologia di sezione ςg.d.l.
Materiale ςSpessore ςg.d.l.
Vincoli esterni, g.d.l. fissi o elastici (spring)

Tipologia Principali proprietà attivate

ü Analisi strutturale realizzata in ambiente SOFiSTiK



ATTREZZATURE DI VARO ςANALISI FEM

ü Analisi strutturale realizzata in ambiente SOFiSTiK

CONSTRAINT ςcollegamento fisso
LINK ςcollegamento elastico

PRINCIPALI ELEMENTI UTILIZZATI NELLA MODELLAZIONE

punto/punto ςlinea/punto ςlinea/linea

Tipologia Principali proprietà attivate

LOADS puntuale ςlineare ςdi superficie


